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Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

XXXX

Bauteile

Kabel

Environmental

outer contact

outer conductor

impedance 

Components

gasket

Mechanical characteristics

insulator

frequency

insertion loss 

interface dimensions acc. to 

mating life

center contact

working voltage 

operating temp.  

cables

return loss 

contact resistance

center conductor

Electrical characteristics

other metal parts
crimp ferrule

voltage proof 

protection class

recommended torque for
panel mounting

coupling torque

others

assembly code

intermodulation

insulation resistance 
power 

barrier sealing
panel sealing

center contact
outer contact

insertion and withdrawal force

RoHS compliant

shielding attenuation
max. cable attenuation

phase deviation after 90° bending
amplitude stability

lightning surge current
protection class acc. to

nom. discharge surge current

panel piercing Montageausschnitt XXXX

D2 / In min, XX kA at 8/20 µ puls
D1 / limp min, XX kA at 10/350 µ puls

Schutzklasse nach DIN EN 61643-21

Nennableitstrom
Blitzstrom

< XXX ° @ DC to X GHz; < XXX ° @ XXX to X GHz
< XXX ° @ DC to X GHz; < XXX ° @ XXX to X GHzAmplitudenstabilität

Phasenstabilität nach 90° Biegung

max. Kabeldämpfung XXXXX dB/m
Schirmungsdämpfung -XXXXX dB/max.

2011/65/EURoHS konform

XXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Finish  / Oberfläche 

XXXXXXXX

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand 
Frequenz 
Rückflussdämpfung 
Einfügedämpfung 

Betriebsspannung 
Prüfspannung

Durchgangswiderstand 

Umgebung
Betriebstemperatur 
Schutzklasse

Materials / Material  

IEC 60169-XX

XXXX

IP XX  (IEC 60529)

XXXXXXXX

XXXX

< XX kVeff /  XX Hz

XX Ω

XX kVeff /  XX Hz

XXXXXXXX

X-X GHz

XXXXX dB

XXXXXXXX

>XXX

XXXXXXXX

-XX°C / +XX°C

XXXXXXXX
XXXXXXXX

typ.: x dB@ xGHz; x dB@ xGHz; ......

XX-XX Nm

XX-XX Nm
empfohlenes Anzugsmoment
für Einbau in Gehäuse

Kupplungsdrehmoment

XXXXXXXXSonstiges

Montageanleitung

Intermodulation < - XXX dBc @ 2x20 Watt

> XX MΩIsolationswiderstand 
< XX kW / X GHz  (RG-XXXX)Leistungsübertragung 

IP XX  (IEC 60529)
IP XX  (IEC 60529)

Längsdichtigkeit  
Einbaudichtigkeit

< X,X mΩ
< X,X mΩ

Innenkontakt
Außenkontakt

min.: X N ; max.: X NSteck- und Ziehkraft

steel / Stahl
iron band / Eisenband
EVA Repsol
PA 66
Materials / Material  

Selbstschneidende Schraube
Kabelklemme
Kappe
Gehäuse

zinc plated / verzinkt 

Finish  / Oberfläche 

nickel plated / vernickelt
self tapping screw
cable clip

housing
Components

cap

Bauteile

ca./approx.
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Gewicht/
weight
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SKH08.08.2023

Maße/ dimensions: mm

11Blatt/ sheet    von/ of
Original : DIN A4

Änd./
rev.

Index
Datum/ 

date
Name/ 
name

Änderungs-Nr. /
revision code

Benennung/ titleMaßstab/ 
scale

Datum/ date Name/ name

gez./ drawn

gepr./ appr.

Ersatz für/
replaces

Materialnr./ material no.Unterl./doc. type

Multipin housing 20/26 plastic1:1

JM07.08.2023

100045875CUG

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ 
al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d 

 ©
   

Te
le

gä
rtn

er
   

 K
.G

är
tn

er
 G

m
bH

   
  D

-7
11

44
 S

te
in

en
br

on
n 

 L
er

ch
en

st
ra

ss
e 

35
   

  G
er

m
an

y 
   

  P
ho

ne
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
0 

   
  F

ax
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
51

20
   

  w
w

w
.te

le
ga

er
tn

er
.c

om

untol. Maße/
dim. without 
tolerances

according to

    
    

Multipin housing 20/26 plastic

PDM Nr./
pdm no.10010307

 

 


	Zeichnung
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3


